
 
 
Vespa Sei Giorni – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

Τύπος  Μονοκύλινδρος, 4 χρονος, 4 βάλβιδος, ηλεκτρονικός ψεκασμός 

Κυβισμός   278 cc 

Διάμετρος x διαδρομή  75 mm x 63 mm 

Μέγιστη ισχύς στον στρόφαλο   15,6 kW (21,2 HP) στις 7.750 στροφές/λεπτό

Μέγιστη ροπή  22 Nm στις 5.000 στροφές/λεπτό

Τροφοδοσία  Με ψεκασμό

Ανάφλεξη  Ηλεκτρονική με μεταβλητό αβάνς

Σύστημα ψύξης  Με υγρό

Σύστημα λίπανσης  Υγρό κάρτερ

Κιβώτιο  Συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση CVT με διαχειριστή ροπής 

Συμπλέκτης  Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός

ΟΧΗΜΑ    

Πλαίσιο   Μεταλλικό αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις 

Ανάρτηση εμπρός  Μονό μπράτσο με ελικοειδές ελατήριο και μονό αμορτισέρ 

Ανάρτηση πίσω  2 υδραυλικά αμορτισέρ ρυθμιζόμενης προφόρτισης 4 θέσεων 

Φρένο εμπρός  Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm με υδραυλικό έλεγχο ABS 

Φρένο πίσω  Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm με υδραυλικό έλεγχο ABS 

   

Ελαστικό εμπρός  Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 ‐ 12”

Ελαστικό πίσω  Χωρίς αεροθάλαμο  130/70 ‐ 12”

   

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    

Μήκος/Πλάτος  1950/770 mm

Μεταξόνιο  1375 mm

Ύψος σέλας  790 mm

     

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου  8,5 λίτρα

Έγκριση τύπου  Euro 4

 
 


