
5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

  
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

Τύπος 4χρονος, υδρόψυκτος, 4βάλβιδος 

Χωρητικότητα 279 cc 

∆ιάμετρος x ∆ιαδρομή 72 x 68,5 mm 

Σχέση Συμπίεσης 10,5:1 

Μέγιστη Ισχύς 18,5 kW @ 7.000 rpm 

Μέγιστη Ροπή 27,2 Nm @ 5.750 rpm 

Χωρητικότητα λαδιού 1,7 λίτρα 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ  

Ψεκασμός PGM-FI 

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 11,5 λίτρα 

Κατανάλωση 31 km/λίτρο  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Μίζα  Ηλεκτρική 

Χωρητικότητα Μπαταρίας 12V - 8,6 AH 

Ισχύς ACG 340 W  

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ  

Συμπλέκτης Αυτόματος φυγοκεντρικός, ξηρός   

Κιβώτιο Ταχυτήτων Συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT 

Τελική Σχέση Μετάδοσης Οδοντωτός Ιμάντας (V-belt) 

ΣΚΕΛΕΤΟΣ  

Τύπος Ατσάλινο σωληνωτό  

ΠΛΑΙΣΙΟ  

∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) 2140 x 755 x 1470 mm 

Μεταξόνιο 1510 mm 

Γωνία Κάστερ 26,5° 

Ίχνος Τροχού 89 mm 

Ύψος Σέλας 780 mm  

Ελάχιστο Ύψος 135 mm 

Βάρος (με υγρά) 182 kg 

Ακτίνα Στροφής 2,4 m 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  

Εμπρός Τηλεσκοπικό πιρούνι 33 mm 

Πίσω ∆ύο αμορτισέρ 

ΤΡΟΧΟΙ  

∆ιάσταση Ζάντας Εμπρός 15 ιντσών 



∆ιάσταση Ζάντας Πίσω 14 ιντσών 

Ελαστικό Εμπρός 120/70R15 

Ελαστικό Πίσω 140/70R14 

ΦΡΕΝΑ  

Τύπος ABS 2 καναλιών 

Εμπρός ∆ίσκος 256 mm 

Πίσω ∆ίσκος 240mm 

 

* Όλες οι προδιαγραφές είναι προσωρινές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση 

 
** Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι αναφερόμενες τιμές είναι αποτέλεσμα δοκιμών της Honda σε τυποποιημένες 
συνθήκες, όπως προβλέπονται από τον κύκλο WMTC. Οι δοκιμές λαμβάνουν χώρα σε ειδικό δυναμόμετρο, 
χρησιμοποιώντας τη βασική έκδοση του οχήματος με έναν μόνο αναβάτη και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Η 
πραγματική κατανάλωση καυσίμου δύναται να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης, τη συντήρηση του 
οχήματος, τις καιρικές και οδικές συνθήκες, την πίεση των ελαστικών, την τοποθέτηση πρόσθετων αξεσουάρ, τη 
φόρτωση, το βάρος αναβάτη και συνεπιβάτη και άλλους παράγοντες.   


