
SCe 115 4x2 SCe 115 4x4 dCi 110 4x2 dCi 110 4x2 EDC dCi 110 4x4
Αριθμός θέσεων
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κυβισμός (cm3)
Τύπος ψεκασμού / τροφοδοσίας αέρα
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων
Μέγιστη ισχύς Kw CEE (hp)/σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή Nm CEE/σ.α.λ.
Καύσιμο
Stop & Start και Energy Management System 

Πρότυπο και τύπος συστήματος ελέγχου εκπομπών ρύπων 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Τύπος κιβωτίου Αυτόματο διπλού 
συμπλέκτη EDC Μηχανικό χειροκίνητο

Αριθμός σχέσεων 5 6 6 6 6
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος
∆ιάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 10,14 10,15 10,14 10,14 10,15
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ελαστικά
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ

Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι : διάμετρος (mm) / πάχος (mm) 269 / 22,4

Πίσω ταμπούρα (ίντσες)
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα(Km/h) 172 170 171 171 169
0 - 100 Km/h (s) 11,9" 12,9" 11,8" 11,9'' 12,4"
400 m από στάση (s) 18,3" 19,0" 18,1" 18,7'' 18,7"
1000 m από στάση (s) 33,9" 34,5" 34,1" 33,8'' 34,4"
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (1)

Λειτουργία Eco Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (λίτρα) 50 50 50 50 50
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (g/km) 149 158 115 116 123
Μικτός κύκλος (l/100 km) 6,6 7,0 4,4 4,5 4,7
Υπεραστικός κύκλος (l/100 km) 5,8 6,4 4,4 4,5 4,7
Αστικός κύκλος (l/100 km) 8,0 8,0 4,5 4,4 4,8
ΒΑΡΗ (kg)     
Απόβαρο χωρίς οδηγό (ελάχιστο/μέγιστο) 1179/1262 1276/1359 1205/1341 1304/ 1366 1320/1425
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg) 1712 1809 1819 1854 1899
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα (kg) 1400 1500 1500 1500 1500
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg) 625 675 640 685 695

Πολλαπλών σημείων / ατμοσφαιρικός Άμεσου ψεκασμού / με υπερσυμπιεστή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5

1598 1461

4 σε σειρά / 16 4 σε σειρά / 8
84 (115) / 5500 80 (110) /4000

156 / 4000 260 / 1750
Βενζίνη Diesel
Ναι Ναι

Euro 6 / Καταλυτικός μετατροπέας χωρίς φίλτρο 
σωματιδίων Euro 6 / DPF, Noxtrap

Μηχανικό χειροκίνητο

Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα

(1) Η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι εκπομπές CO2, έχουν πιστοποιηθεί για την έγκριση τύπου του οχήματος σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους μέτρησης. Οι μέθοδοι είναι ίδιες για όλους τους κατασκευαστές, γεγονός 
που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των οχημάτων. Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό και το στυλ οδήγησης του οδηγού.

215/65 R16 (στάνταρ) & 215/60 R17 (προαιρετικός εξοπλισμός)

280 / 24 
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