
YAMAHA NIKEN 900 Τεχνικές προδιαγραφές 

Κινητήρας 

Τύπος κινητήρα:                     τρικύλινδρο, τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK, τετραβάλβιδος 

Κυβισμός:                                 847 εκ.³ 

Διαμέτρος x Διαδρομή:          78,0 χλστ. x 59,1 χλστ. 

Σχέση συμπίεσης:                     11,5 : 1 

Μέγιστη ισχύς:                           84,6 kW (115,0PS) @ 10.000 σ.α.λ. 

Μέγιστη ροπή:                            87,5 Nm (8,9 kgf+m) @ 8.500 σ.α.λ. 

Σύστημα λίπανσης:                    Υγρό κάρτερ 

Τύπος συμπλέκτη:                     Υγρός, Πολύδισκος 

Σύστημα ανάφλεξης:                      TCI 

Σύστημα μετάδοσης:                 Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων 

Τελική μετάδοση:                       Αλυσίδα 

Πλαίσιο 

Track:                                             410 mm 

Σκελετός:                                       Περιμετρικός 

Διαδρομή εμπρός:                       110 χλστ. 

Γωνία Κάστερ:                                20º 

Ίχνος:                                               74 χλστ. 

Σύστημα εμπρός ανάρτησης:      Διπλό τηλεσκοπικό πιρούνι USD 

Σύστημα πίσω ανάρτησης:             Ανάρτηση με μοχλικό 

Διαδρομή πίσω:                             125 χλστ. 

Εμπρός φρένο:                                Hydraulic Double Disc, Ø 298 χλστ. 

Πίσω φρένο:                                    Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø 282 χλστ. 

Εμπρός ελαστικό:                            120/70 R 15 

Πίσω ελαστικό:                               190/55 R 17 

Σχόλια:                                              Dual front tyres 



Διαστάσεις 

Συνολικό μήκος:                                          2.150 χλστ. 

Συνολικό πλάτος:                                            885 χλστ. 

Συνολικό ύψος:                                                1.250 χλστ. 

Ύψος σέλας:                                                     820 χλστ. 

Μεταξόνιο:                                                        1.510 χλστ. 

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος:               150 χλστ. 

Βάρος (πλήρες υγρών):                                   263 κιλά 

Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου:                   18 L 

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού:                       3,4 L 

 


